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Back!rack' シリーズ 


パイ□ットガイド 



40-00-0273 エレクト□フォニック碳定版は、@ MW . line 6. com / manuals から入手できます 改訂 A 







登録して巧料製品を入手 

BackTrack には、購入を登録するための手聲な郵便料金まもい巧みの案書が付いてい 
ます。すぐにその力ードに記入して郵送していただくか、 www.line6.com/register から 
オンラインで登録してち5ラことはとてち重要です。何か問題が起さたとさのための保障サー 
ビスが設定され丄 ine 6 All Access が提供するすべての物をお楽しみいただけます。 

www.line 白 . com/manuals 

オンラインマニュアルアーカイブで BackTrack を選巧しても5うことで、アドバンスドガイド 
のダウンロードに加え、この 

パイ□ットガイドの更新がリリースされた場合にすぐに更新版が入手できます。 


LINE 6 ALL ACCESS, 

今ずぐ登録して、特別 

オファー、コンテスト、ソフ 
トウエアアップ 
データ、その他色々へ 
アクセス！ 



A 


この取扱説明書は大切に巧管してくだを L 、。 


A 


BackTrack をご使用になる前に、この操作説明およびままのための提案の該当する巧目をよくお読み < ださい。 

1. BackTrack /f イ□ットガイドにある•すべての塞ちを遵守してください。 

2. BackTrack バイ□ットガ仆に記載されている此 h のサービス操作は行わなし巧くださし、。し:!下のような障害が本撤こ起きた場合口ま、 

修理び必要です。 

-本機に;巧体をこぼした場さまたは内部に異物が入った場合。 

-本機が雨または水分に晒された場合。 

-本おが通常に動作しないまたは性能に明らかな違いが出てきた場合。 

-本おを這下させたり、ェンク□-ジャが損傷した場合。 

4. ラジェーター、ヒートレジスターやその他熱を発ずる機器のおくには置かないでください。 

已.デイスに物や液体が入らないようににください。水の近くで巧巧したり.置いたりしないでくださし、。 

已.コードを踏まなし、でくださし、。〕-ドの上に物を置いて、〕ード紳ほったり害りかかったりしないようにしてくださし、。〕ードのフラグ側とデバイスこ接 
続している部分には、特にま意してくださし、。 

7. 電池の寿命を延ばすために、ある程度を属しない場をは、スイッチを OFF にしてギターケーブルを巧いてください。 

8. お手入れには湿った巧をお使い < ださい。 

9. 必ず指定された付属品を巧って < ださい。 

10. 大音量で長時聞試おすると難聴や聴力障害を起こずことがあります。常に「ままな音量で使曲ずることをむがけてくださし、 


この桂器は、試窝の括果 FCC 規定のバート15のクラス B デジタルデバイスに華がしていることび®該されています。揉作はじ(下の2条件を前提としています。 
(1) このデバイスは有害な障害を発をさだず 1(2) このデ K イスは巧ましくない動作を発まさせる障害などを含む、どのよラな障害を受け入れまず。 
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Line 6丄 ine 6 □ユ BackTrack および POD は、 Line 日, Inc. の商標です。 ◎ 2008 










BackTrack へようこそ 

BackTrack は、音楽的なひらめきの瞬間を、録音の準備をずることなく、キャプチャして再をすることを圍まにしてくれます。 

BackTrack は、あなたの演奏すべてを連続してフラッシュメモ U — にキャプチャしまず。あなたの演奏の開始と終了を感知し、個別の才 
ーディオイベントとして、音楽的な瞬間を自動的に分割して <れます。 

このことで、保存して後で聴きなおしたい個別のイベントをマークすることを圍勒こしてくれます。このような瞬間が訪れ 
たら、 MARK ボタンを巧すことで BackTrack は、この瞬間を保をする必要のある重要な瞬間としてマークします。再生 
ボタンを巧すと、このイベントび巧をされ、ひらめきを瞬時に再生してくれます。 

また、その他のマークされたイベントもすベて簡をに選択できまず。再生は繰り返すことができ、特定のイペントを繰り返し聴きなが 
5、そこに被せるサウンドをジャムすることができます。また、 BackTrack のメモリーに保存してある才ーディオ 
すべてを聴さなおすことちでさ、最近の演奏でマークしていなかったけれどちちラー度聴さなおしたいをのがないかを確認 
でさます。 

BackTrack をお使いの]ンピュータに接続すると、すべて①才ーディオイベントを個別の . WAV ファイルとしてアクセスできます。 
マークされたイベントの MARKED フオルダと、マークされていないイベントの UNMARKED フオルダがそれぞれあります。マー 
クされたファイルは、〕ンピュータこ接統したときに消まされない限り、 BackTrack により削除されることはありません。マークされ 
ていないファイルは、新しし讨ーディオイベントのために容量がお剪〔なった焉合に、 BackTrack を使って削除することができます。 

ファイルのコピーをコンビュータ上に作り、ひらめきのライブラリを作ったり、 CD を焼いたり、 MP 3 にコンパートして 
あなたのファンや共作ちたちと共有してください。お巧みの才ーディオソフトウェアで再生したり、録音ソフトウェアに 
□-ドして、あなたのひらめきを完全にレ]-ディングする基礎としてください。 

また、その他の . WAV ファイルを BackTrack の USER フオルダに]ピーして、コンピュータ J ； (列での再生を楽しむこともできます 


巧属してし巧ソフトウェアを使って、才ーディオをキヤプチヤするのに使う品質の設定を選巧できます。 BackTrack は、 CD 標準の 
44.1 kHz 、 16ビット品劃こ加え、48 kHz . 24ピットまでをサポ-卜 L ； ています。録音容量を増やすに肤おい設定を選巧し、高し讨 
-ディオ品質を得るには、高い設定を選おしまず。(詳細は、目および1日ページを参照） 

更なる多様性を持たせるために 、 BackTrack 口ま切下の機能が含まれてしなす。 

• スイッチを PLAY ONLY に切り替えるだけで、自動キヤプチヤを停止しまず。 

• 強制キヤプチヤを使ラことで、 BackTrack を通常の錄音デパイスとして、予定をれた錄音びできます。 (4 ぺージを参照） 

ちっと情報が要りますか?ページをめくって、その他の r 隠れた」機能を表す を探して < ださい。 
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サイドパネルおよびち続 


BACK* TRACK 

• マイクまたはステレオ出力無し 



BACK* TRACK+ が/ご 

• マイクおよびステレオ出力を含む 



BackTrack + Mic のキャプチャソース 

• 7イクを使ってオーデイオをキャプチャするには 
IN ジャックの接続をがします。 

• IN ジャックは、接統されている限り、才ーデイオ 
キヤプチヤのソースとして使われます。 



• 音量調整は、この出力のみ影響します。 

• このジャックは、マイクに加え IN ジャックで 
キャプチャした才ーデイを再をします。 

• ステレオ/ヘッドホンジャックが接続されていると、 
OUT ジャックは無効けーデイオを出力しない)になつ 
ています。 
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接続 



処裡済 POD 才ーデイオを録音および再生する別の接続 
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才ーディオのキャプチャ 

ギター入力か日の自圓キャプチャを準摘ずる 

• エレキ、アコースティックまたはベースギターを IN ジャックに接続します。 

Prepare to auto capture from mic (supported by BackTrack + MIC only ) 

• IN ジャックには接続しないでくださし、 脂続をすると、マイクではなくジャックび入カソースとして使われます)。 
•を記:部屋の中のその他の騒音(テレビなど)により、イベントの自動区別が正確にでさな < なるかをしれません。 

演養を続けなびら BackTrack に音楽イベントのキャプチャ特別をさせる 

• OFF/PLAY ONLY / ON スイッチを ON に設定:起動中はライトが白く点丹します。 

• ライトが青く点滅すると、 BackTrack はキャフチャの用意ができました。 

• 音楽を演奏します。 

•才ーディオイベントをキャプチャしている間は、ライトが点な L ； ています 
(詳細は、8ページを参照)。 

•オーディイベントの最後を感知したら、ライトが数回すばや <点滅します。 

• 最後のイベントを「とっておきたい」場合、 MARK ボタンを巧してマークします。 

自動キャプチャ設定の設定 

• BackTrack を USB を々して〕ンピュータに接続し 、 BackTrack Setup Utility 
ソフトウェアを開始します。 

• 自動キャブチャを、ギターとマイク入力のそれぞれで個別に有効/無巧に設定でさます。 

-自動キャプチャで使ラ設定を、ギターとマイク入力のそれぞれで個別に調整でさます。 

〇強制キャプチャ 

• エレキ、アコースティックまたはベースギターを IN ジャックに接続します。 

• または、マイクをキャプチャソース(日 ackTrack 十 M にのみ)として使う場合は、 IN ジャックに接続しません。 

•因 （再ち) を巧しなびら、 MARK を巧します。 

•就、ライトは新しくマークされたイベントを強制的にキャプチャしていることを示してし、ます。 

• イベントを終了するには、 MARK を押します。 

〇 7イクレベルの罰整 

• BackTrack Setup Utility ソフトウェアは、キャプチャ音量を含むマイクキャプチャ設定の微調整を巧能にします。 
•-時阅こ才ーディオキャプチャ音量を増加させるには、因 (再ま) を巧したままヘッドホン音量+を巧します。 

•-時的に才ーディオキャプチャ音量を減少させるには、因 (再ま) を巧したままヘッドホン音量-を押します。 

• BackTrack + Mic の電源を切ると、この一時的なマイクキャプチャ音量の調整はクリアされます。 

• BackTrack Setup Utility を使って自動ゲインコント□-ル ( AGC ) も有効/無効に設定できます。 
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才ーデイオの再生 

再ををずる準摘をずる 

• ギターの出力から直接キャフチャした才ーデイオの場を、 OUT ジャックを直接お使いのアンプ、 POD 、 その他ストンプ 
ボックスなどに、ギターを接続するのと同じ設定でその他のストンプボックスの前に接続します。 

•または、 E (ヘッドホン出巧) をヘッドホンまたはフルレンジアンプ/スピーカーシステム(ギターアンプではない)に接続して再生を視 
聰します。マイクから lit した！合、このち法が推奨設定になります。 

7—クされたイベントだけまたはずベての才ーデイオを再をずるかの還択 

• マークされたイベントだけを巧をするには 、 PLAY MARKED / ALL を PLAY MARKED に設定します。 

• マークされたおよびされていなしみのを含むすべての才ーデイオを再生するには 、 PLAY MARKED / ALL を ALL [こ設定 
します。 


再をする才ーディオイベントの适巧 

• 最近の才ーディオイベントを再をするには E (再を) を巧します。 

• 巧をを現在のイベントの最初に戻すには E (戻る) を一度巧します。 

• 前のイベントを再生するには E 煩る) を繰り返し押します。 

• 最初のイベントで S (戻る) を巧すと最後のイベントを再生します。 

• 巧のイベントを再生するには日 (巧に) を巧します。 

-最後のイベントで8( 巧に) を巧ずと最初のイベントを再生します。 

繰日おし再を 

• BackTrack Setup Utility ソフトウェアは、繰りおし再をを有効または無効に設定できます。 

•有効にした搞合、再を中にイベントの最樹こなったとき、す CI 〔また再生を始めます。 

〇 • -時的に繰り返し再をを有効/無効にするには、因 (再を) を巧しながら a または E を巧します。 

• BackTrack の電源を切ると、一時的な繰り返し巧をの有効/無効はクリアをれます。 

〇才ーディオ再生を巧しくマークされたイベントとしてキヤプチヤ 

•才ーディオを再を中に、 MARK を巧したままにし、再を中の才ーディオの〕ピーを新しいマークされたイベントとしてキヤプチヤし 
ます。 

• イベントを終了するときは、 MARK を放します。 

•新しく〕ピーし、マークされた才ーディオイベントを再生するには 、 B (再を) を巧します。 


0 


► 
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ステータス ライト 


をの巧いたステータスライト 

• BackTrack のライトの色び、現在の動作のタイプまたはステータスを表しています。 

Off のが態での巧電またはコンピュータに7ウント中 

• スイッチび OFF の状態または USB を介してコンビュータに接続されており、オーディオのキヤプチヤまたは再生が 
利用でさない時。 

•この状態での巧電中は、巧電率を]; TF のをで表しています。 

•ホの〜25%充電)、オレンジ (25 〜5日〇/〇)、黃色巧〇〜7已〇/〇)、緑 (75 〜1000/〇)、白席全巧電） 


白:起動や/巧了中/活用中 

• 起動中およぴ終了中は、ライトが白く点なします。 

•使用中で他の機能が使用できないときは、ライトが白く点滅します。 

青: 自動キヤプチヤ 

•キヤプチヤの用意ができているび、まだキヤプチヤしていない状態では、濃い青で点滅します。 

•十分な長さがある場合にキヤプチヤでさるオーディオを感知している場合は、濃い青で点：0します。 
•オーディオが十分な長さで、キヤプチヤを続けている場合は、薄い青で点'打します。 

•キヤプチヤイベントび終了したことを、薄い青で数回すばや <点滅して知らせます。 

ホ:巧制キヤプチヤまたは7イクのクリッピング 

• 強制キヤフチヤ巧ページを参照)または再をを新しいマークされたイベントとしてキヤフチヤ 
(6 ページを参照)している場合は、ホく就 T します。 

•キヤプチヤが終了したことを、ライトが数回すばや < 点滅して知5せます。 

•マイクキヤプチヤ中は、クリッピング(あまりにも大音量の才ーデイオ)が超きた場合に、ラ仆がホく就 T します。 



緑再生 

• 巧を中は緑に点'なし、円 ay Only モードの場合は、演奏中 L が!は緑で点滅します。 

•繰り返し再生が有効な場合、巧生している間は巧るい緑から濃い緑の間を巧った0さたりします。 


紫唯メモリー 

• 時折紫に点滅した場合、メモリーが30分！; TR こなったことををし、2回点滅をした場合、メモリーが15分む下になったことを示 
します。 
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幹:ほ電池 

-時折黄色に点滅した！合、電池の充電ががな<なっている(約1時間な巧の動作)ことををしています。 
•電池が完全になくなる前こ、ライトは黃をから茄こ変わり、すばやい点滅をします。 










コンピュータ 

コンピュータへの接 括 

• BackTrack を USB ジャックをなしてコンピュータに接続すると、自動的に巧電を始め、大容量デバイス(コンピュータ上に CD - ROM やフ 
ラッシュドライブなどと同様に表示)としてマウントされます。 

• マウントされている間は、オーディオキャプチャや再をなどの通ちの BackTrack の操作は無効になっています。 

• Windows ® か5マウント解除するには、画面のシステムトレイにある 「 A — ドウェアのままな取りかし」をクリックし、 

[ BackTrack をま全に取り外します」を還巧しまず。これでうまいくいかない場合、目 ackup Setup Utility を終了し、すべての 
ファイルを閉じてから、 USB を取りかしてマウント解除します。 

• Mac ® からマウント解除するには、目 ackTrack アイコンをゴミ箱までドラッグしますロミ箱アイコン上にドラッグすると 
イジェクトアイコンに変わ日ます)。 

BackTrack Setup Utility 

• Windows の場さ、]ンピュータに目 ackTrack をマウントしたときに利用巧能になるインストーラを起動して BackTrack Setup Utility 
をインストールします。 

• Mac の場合、ディスクイメージ (. dmg ) ファイルをダブルク！ J ックするとディスクイメージがマウントしまずので、その中にある BackTrack 
Setup Utility を Applications フォルダまたは]ンピュータ上の別の場即〔ドラッグずることでインストールできます。 

• Bac 灯 rack で作成したファイルが正跑こ日時情報をもてるように、： L - ティリティソフトウェアを使って印きを設定します。 

ファイル 

• BackTrack は、才ーディオを . WAV ファイルとして保存します。 

• BackTrack MARKED フォルダ/ディレクトリに、すべてのマークされたオーディオが保たされています。 

• BackTrack UNMARKED フォルダ/ディレクト！ J に、その他の7—クされていないキャフチャされたオーディオが保ちされて 
います。 

• MARKED または UNMARKED にあるオーディオファイルのどれでも、ドラッグすることでコンピュータにコピーバックアップでをまず。 

• これ5のオーディオファイルをダブルクリックずることで、デフォルトの才ーディオプレーヤーソフトウェアで再生でをまず。 

• BackTrack でその他の . WAV ファイルを再をずるには、 USER フォルダ/ディレクト U にだけコピーしてください。 

• UNMARKED フォルダ/ディレクトリに保存されているファイルは、 BackTrack により、通常の操作で削除できます。 

• MARKED フォルタ"/ディレクトリに保存されてし巧ファイルは、 BackTrack により、通常の揉作では絶础こ削除できません。 

• BackTrack は、！; TF の正しくフォ ー7 ットされているモノラルまたはステレオの . WAV ファイルを再生できます。 

• 16または24ビットの長さを持つ。 

•り、22、32,44.1または48 kHz のサンプルレートを持つ。 

• BackTrack は、. mp 3、. m 4 p 、. AIFF 、 旺縮された、または上記のオプションに合致しない . WAV ファイルは再ちできまだん。 
ファイルの i 肖ま 

• 追加の才ーディオキャフチャができるよラに空を容量を増やすために BackTrack がコンピュータにマウントされている間に 
ファイルの消去びでさます。 

•まず、恒义的にこれ5のファイルを失わないよラに、コンピュータにコピーしまず。 

• ユーティリティソフトウェアのインストールが終了すれば、これらのファイルを BackTrack か6削除して、オーデイオの容量を 
最大化できます。 
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B 曰 ckTr 曰 ck Setup Utility 

1 : Record/Playback Settings 

•サンスレレートとピット深度を下げることで、録音可能時間が長くなり、設定を上げると、品質が向上します。 

• 可能な設定は、12ぺージを参照してください。 

•最大録音可能容量は、選巧されたレート/深度の設定により変わります。 

•チェックボックスこより、繰り返し再生が有効にでき、イベントを再生するときに繰り返します (7 ぺージ参照） 

• Show files をクリックすると、 BackTrack ディレクトリ/フオルダが Windows ® Explorer または Mac ® Finder で 
表术されます。 

2 ;Device Information 

• これびファームウェアのパージョンです 。 Line 6カスタマーサポートに連絡するときは、必ずこれを記載してください。 

• BackTrack の電源を切り忘れて、何もキャプチャしていない場合に電油の消轉を防ぐ Auto Shutdown を有効にできます。 
•選巧された時間1；!网こ才ーディオを感知しないと、 BackTrack の電源が才：7になり、ライトも消巧します。 

• もう一度 BackTrack を使うには、日げ/ Play 日 niy / 加を Off にしてから On または Play Only にします。 

• BackTrack の時計を、コンピュータの日時に合わせるには 、 Set Date / Time を巧します。 

• 画面に表示される指示に従しぶす。 

• こうすることで BackTrack により作成された新ししロァイルは、正しい作成日時が〕ンピュータに表示されます。 

• その他の機能の詳細につしのま、 www . line 目. com / manuals にあるアドバンスドガイドを参照してくださし、。 

3: ギター の自動キャプチャ 

• IN ジャックの自動キャプチャ設定をプリセットで設まします。 

• Auto Capture で Off を選択すると、 IN ジャックの自動キャプチャを無効にします。 

• Auto Capture で Soft を選択すると、ほしルベルの才ーディオでも自動キャプチャを開始します。 

• Auto Capture で Medium を選巧すると、自動キャプチャを開始するのに中程度のレベルの才ーディオが必要になります。 

• Auto Capture で Loud を選巧すると、自動キャプチャを開始するのに高レベルの才ーディオが必要になります。 

• Discard events sorter than XXX 設定よりも短し讨ーディオイベントはキャプチャされません。 

•自動キャプチャを行ってしぶ間は、この時間が過ざるまでライトが濃い青になります。 

• Split events after XXX of silence 設定よりも長く才ーディオレベルが Auto Capture レベルよりもほくなったら 
イベントが終了します。 

•自動キャプチャを行っている間は、ライトびずぱや < 点滅してイベントの終了を表します。 

4マイク自動キャプチャ (BackTrack + Mic のみに追用される設定） 

• マイクは IN ジャックと同様に自動キャプチャするよラに設定でをます。 

• こごこは、マイクのプリアンフレベルを増加/減かするための Gain 設まもあります。 

• マイクのプリアンフゲインを、入力する才ーディオか5自動的に設定させるには、 AGC(Auto Level ) を有効にします。 

ただし、この機能により自動キヤプチヤを巧ってしぶ間に BackTrack がイベントを分割する li 能を弱めるかもしれません。 
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Quit 


Restore Defaults I 


Recoid/Playback Settings - 

Sample rate 144100 Hz 
Bit depth |16bit ，| 

Max Possible Audio Capacity; 6h:13m 
> Show files 」 


Device InfofMtkMi 


Firmware Version: 1,0,1 



Discard events shorter か an 2.0 sec 


Split events after 1.0 sec of silence 


->■ 


Discard events shorler わ an 1.0 sec 

-J - F 

Split events after 1.5 sec of silence AGC (Auto Level) 

- |0(f 二 ] 


—卜 
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電源/容量/トラブルシューテイング 

巧音巧電池 

-完全巧電で8時間な上の動作を提供します。 

• USB コネクターを介して巧電します。 

• 使用しないときは、充電を維持するために OFF/PLAY ONLY / ON スイッチを OFF の位置にしておきます。 

USB をかして電源を化箱 

• BackTrack には、ミニ日己ピン USB コネクターが同捆されています。 

• 電源は、〕ンピュータの USB ジャックまたはミニ USB 巧電基準をサボートするパワーアタフターから供給できます。 

•充電地を使わずに連続した使用を可能にし、同晚こ巧電も讯ほず。 

容量 

• BackTrack Setup Utility ソフトウェアで、サンフルレート、ピット深度およびその他の才ーデイオキヤプチヤ設定の選巧ができます 


BackTrack + Mic BackTrack ヴンプルレート ビット深度 ま記 


24時間 

12時間 

11 kHz 

1 目む卜 

♦ 

12時間 

日時間 

22 kHz 

16 t ：" ット 

♦ 

8時間 

4時間 

32 kHz 

16 ビット 


日時間 

3時間 

44.1 kHz 

1 目む卜 

CD オーディオ標準 

已時間 

2.巳時間 

48 kHz 

16ビット 


4時間 

2時間 

44.1 kHz 

24ビット 


4時間 

2時間 

48 kHz 

24ビット 



* これ5の設定は、マイクのフルレンジオーディオでは推奨されませんび、直接ギター入力の場合は十分かをしれません。 

ちの巧いたライト 

•お使いの機器に問題が起が謂合、問題を解決ずるのに必要な情報を色の連なりとして表示するかもしれません。 
•詳細につしでは、 www . line 日. com / manuals にあるアドパンスドガイドを参照してください。 

音量の高いオーディオは、自動キヤプチヤ中に連镜して録音するかちしれまだん 

自動キヤフチ村ま、音楽イベントの終了を低音量部分を感知して認識します。オーディオが常に高レベルで連続した場合、 
イベントの終了を感知できずに、連続で録音を続けるかもしれません。このような場合、 Bac け rack Setup Utility の 
Auto Capture 値を Loud に設定すると状況を改善するかもしれません。 
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